
AutoCAD SHX Text
План подвала

AutoCAD SHX Text
34-2019/18-АС

AutoCAD SHX Text
Асеев

AutoCAD SHX Text
Капитальный ремонт жилого дома

AutoCAD SHX Text
Урсаки

AutoCAD SHX Text
Кол. уч.

AutoCAD SHX Text
Разработал

AutoCAD SHX Text
Нач. отдела

AutoCAD SHX Text
Подп.

AutoCAD SHX Text
  

AutoCAD SHX Text
док.

AutoCAD SHX Text
Проверил

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Многоквартирный жилой дом по адресу:  г. Белгород, ул. Костюкова, д.63

AutoCAD SHX Text
Бобылева

AutoCAD SHX Text
Н. контр.

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Сомова

AutoCAD SHX Text
A4x5

AutoCAD SHX Text
Копировал

AutoCAD SHX Text
Фонд содействия реформированию ЖКХ

AutoCAD SHX Text
Белгородской области

AutoCAD SHX Text
-3,200

AutoCAD SHX Text
-3,200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Б

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Д

AutoCAD SHX Text
Е

AutoCAD SHX Text
Ж

AutoCAD SHX Text
И

AutoCAD SHX Text
К

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
(5)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ИТП

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
План подвала

AutoCAD SHX Text
2-2

AutoCAD SHX Text
отм. уровня пола подвала

AutoCAD SHX Text
1. Стены приямка ИТП  выполнить из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0 на растворе марки М50. Днище приямка выполнить из бетона кл. В7,5. Расход бетона -0.1м³. Решетка приямка-лист ромбический 4х650х650 ГОСТ 8568-77*. Стены приямка, соприкасающиеся с грунтом, покрыть горячим битумом за 2 раза. 2. Необходимо выполнить ремонт штукатурки наружных приямков с последующей грунтовкой ВД-АК-133 и последующей перхлорвиниловой окраской . Решетку приямка выполнить из профлиста С10-1100-0,5. 3. Спецификацию заполнения дверных и оконных проемов см.л.10
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