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   Данный раздел проекта разработан на основании технического задания от
разработчиков раздела отопления и вентиляции и предусматривает :
-- подключение комплекта теплосчетчика  "ВЗЛЁТ-ТСР-М" для измерения расхода тепла с  учетом
постановления правительства Российской Федерации № 1034-1 "Правила учёта тепловой энергии,
теплоносителя", а также технических решений  ГОССТРОЯ  России  и  консорциума  "
Сервисинжстрой"  -  " Установка приборов  коммерческого  учета  тепловой,   энергии,  холодной  и
горячей воды,  газа, электроэнергии в  жилых, общественных зданиях и у  индивидуальных
потребителей."
 --  подключение регулятора температуры  "Овен  ТРМ 232-М"  для регулирования температуры
отопления и ГВС в комплекте с датчиками температуры, регулирующими клапанами и насосами
"WILO-ТОР".
    В соответствии с ТУ, выданными филиалом "Квадра" - Белгородская генерация,  для
дистанционного контроля запроектирована  установка модема сотовой связи  "Teleofis RХ108 L4U".
Модем  сотовой связи  "Teleofis RХ108 L4U" предназначен для построения беспроводных
систем учёта и диспетчеризации. Подключение к приборам регулирования и учета
теплопотребления осуществляется по интерфейсу RS-232, RS-485;  к диспетчерскому компьютеру -
через среду сотовой связи и Интернет.  Диспетчерский компьютер должен быть доступен  из
Интернета по фиксированному IP-адресу.
 Электропитание  щита  КИП, в котором устанавливаются приборы  учёта и регулирования,
предусмотрено  5-жильным кабелем  от отдельного автоматического выключателя непосредственно
с  ВРУ.
  Для  обеспечения  безопасности  персонала  от  поражения  электрическим током  все открытые
проводящие  части  электрооборудования  и  металлические  конструкции  электроустановки
присоединяются  к  нулевому  защитному проводнику  сети.  Нулевой  рабочий  и  нулевой
защитный  проводники  не  подключать  на  щите  под  один  зажим.

 Монтаж  электрооборудования  вести  в  соответствии  с  ПУЭ.
Перед приемкой в эксплуатацию должны быть проведены пусконаладочные работы  систем

электрооборудования.
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  Регулирование температуры отопления и ГВС. Схема функциональная.

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

 Наименование Примечание

Спецификация оборудования,изделий
и  материалов.34-2019/18-АТМ .СО (на 2-х л.)

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

6

Примечание НаименованиеЛист

1

4

3
2

5

  Общие данные.

  Измерение расхода тепла на отопление. Схема функциональная.

  Измерение расхода тепла на отопление. Схема внешних проводок.

 План проводок.

 Регулирование  температуры,управление насосами отопления и ГВС.
Схема  внешних  проводок (начало).8

7

9

  Измерение расхода тепла на ГВС. Схема внешних проводок.

  Измерение расхода тепла на ГВС. Схема функциональная.

Управление  насосами отопления и ГВС.  Схема  электрическая
принципиальная.

 Регулирование  температуры,управление насосами отопления и ГВС.
Схема  внешних  проводок (окончание).

10

10
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   разделка и подключение экрана не требуется.
2. До нарезки, длины проводок уточнить по  месту.
3. Защитное заземление выполнить в соответствии  с требованиями ПУЭ.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
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1

1Щит  КИП
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G1,G2  Источник  вторичного питания DR 1524 2
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1

1

  Выключатель автоматический  ВА 47-29-1Р (Iн.р.-6А)SF1

3  Выключатель автоматический  ВА 47-29-1Р (Iн.р.-1А)QF1... QF3

Источник вторичного питания резервированный СКАТ 1200СGВ1 1

Кабель гибкий с медными жилами КГВВ 2х0,75 мм2,

(м)
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Провод  с медной жилой ПВ1-1(1х2,5) мм2,

Провод с медной жилой ПВ1-1(1х1,5) мм2,

Кабель с медными жилами  МКЭШ 2х0,5 мм2,
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Измерение расхода тепла на ГВС. Схема
функциональная.

К-т  теплосчётчика
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2-1б...2-3б

  Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ-440
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Измерение расхода тепла на ГВС.
Схема внешних проводок.
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Поз.
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Наименование Кол.

  Выключатель автоматический  ВА 47-29-1Р (Iн.р.-1А)

14

Наименование
параметра и место

отбора импульса

Позиция

Температура

Обозначение
установочного чертежа

Температура Расход

1

ТE

2 3 4 1

ТE

2 3 4

FE

+ -

XS1 XT2

Наименование
параметра и место

отбора импульса

Обозначение
установочного чертежа

Позиция

Теплосчетчик-регистратор

1211 1513

Подающий тр-д (Т1)
к подогревателю ГВС
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 ~ 220В
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Преобразователь напряжения

2-1б

2-1

2-1а 2-2б

  Кабель с медными жилами в экране МКЭШ 5х0,35 мм2,             (м)

М
КЭ

Ш
 2

х0
,5

Р

- 1
2 

м

- 1
2 

м

- 1
2 

м

Гф
П 

20 (м)

  Провод  с медной жилой ПВ1-1(1х2,5) мм2,                                   (м)

  Кабель с медными жилами в экране МКЭШ 2х0,5 мм2,               (м)

  Кабель гибкий с медными жилами КГВВ 2х0,75 мм2,                  (м)

см
. л

. 8

RS
 48

5

ПВ1(1x1,5) - 0,5 м

Гф
П 

20

Расход

FE

+ -

XS1 XT2

17

2-2а

М
КЭ

Ш
 2

х0
,5 - 1

2 
м

16

- 1
2 

м
КГ

ВВ
 2

х0
,7

5
Гф

П 
20

Гф
П 

20
ПВ

1-
1(

1х
2,

5)
- 1

2 
м

18

2-G1  Источник  вторичного питания DR 3024 1

3,5  Провод  с медной жилой ПВ1-1(1х1,5) мм2,                                  (м)

Нач.отд.
Проверил
Разработ.
Н.контр.

 Ломоносова

Асеев
Урсаки

Бобылева

34-2019/18-АТМ

 Капитальный ремонт жилого дома.

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской  области

Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова,  д.63.

3П
В1

(1
x1

,5
)

Щит
КИП

Узел  "Б"

Вы
х. 

 +
Вы

х. 
 -

Вы
х. 

 +
Вы

х. 
 -

2-G1 2-QF2

PT
2A

PU
LS

E1

LE
AD

2A

LE
AD

1A
PT

1A

SH
IE

LD

PU
LS

E2

PU
LS

E3

SH
IE

LD

SH
IE

LD

PT
3A

LE
AD

3A

GN
D

GN
D

GN
D

XТ2/ХТ3/ХТ4 XТ14...XТ13

PT
1B

LE
AD

1B

PT
2B

LE
AD

2B

PT
3B

LE
AD

3B

питание расходомеров
 24В

-+ -+ -+ -

24В

+

Гф
П 

20
М

КЭ
Ш

 5
х0

,3
5

1

ТE

2 3 4

19

- 1
2 

м

Гф
П 

20

FE

+ -

XS1 XT2

М
КЭ

Ш
 2

х0
,5 - 1

2 
м

- 1
2 

м
КГ

ВВ
 2

х0
,7

5
Гф

П 
20

Гф
П 

20
ПВ

1-
1(

1х
2,

5)
- 1

2 
м

Вы
х. 

 +
Вы

х. 
 -

Температура

2-3б

Расход

2-3а

20 21 22

Обратный тр-д (Т2)
от  подогревателя ГВС

Проектируемый обратный
тр-д (Т2) к  подогревателю ГВС

2-9 к поз 2
см. л. 3

36,5

36

144

36

36

а

Автоматический
выключатель

см
. л

. 3

см
. л

. 3

см
. л

. 8

см
. л

. 8

1

2

2-QF1

от
 S

F1
см

. л
. 3

0,5(м)Модемный кабель RS485

см
. л

. 3

Труба  ПВХ, гофрированная  Дн=20 мм

КГ
ВВ

 2
х0

,7
5

0,
5 

м

RS
 48

5
0,

5 
м

0,5 м
ПВ1(1x1,5)

XТ9

д

ре
зе

рв
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 Капитальный ремонт жилого дома.
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Нач.отд.
Проверил
Разработ.

Н.контр.

Р

34-2019/18-АТМ

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской  области

 Ломоносова
Урсаки

Бобылева

Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова,  д.63.

 Капитальный ремонт жилого дома.

Асеев

Щ
ит

  К
ИП

Пр
иб

ор
ы

 м
ес

тн
ые

Наружный
  воздух TE

2-SB2
HS HA

1-SA2см
. л

ис
т

 4
TС

TE
1-S3

1-S1

1 1-SB2
HSHA

2-SA2
AS
1-2

Регулирование  температуры .
 Схема  функциональная.

2-SB1
HSHA

2-SA1 1-SA1
HA

1-SB1
HS

В1

В  систему
 ГВС

Т1

Т2
в  теплосеть

Обратный  тр-д

Из  системы
 ГВС

Подогреватель
ГВС

Из  водопровода

Подающий  тр-д
из  теплосети

Т2

Т2

Н3

Н4

М1

Н1

Н2TE PS
1-S2 1-S4

М2

Т1

Т4

Т3

Т1

Т2

TE
2-S3

PS
2-S4

Наименование Кол. ПримечанияПоз.
обознач.

1 Контроллер  "Овен  ТРМ 232-М" 1

1-2 Модуль расширения МР1 1

1-S1

Термопреобразователь  сопротивления ДТС035-100М.В3.60 3

1Термопреобразователь  сопротивления  ДТС125-100М.В2.60
Оборудование
заказано
  в  разделе
    "ТМ"

1-S2,1-S3,
2-S3

1-S4,2-S4 Датчик  давления  ДМ-2010 исп.VI

2Исполнительный механизм клапана  регулирующего 25ч945п

2

М1, М2

Насос  повысительный Wilo-TOP-SD, ~380 В 1Н1,Н2

Н3,Н4 Насос  циркуляционный  Wilo-TOP-SD, ~220 В 1

1-SA1,1-SA2 2Переключатель  на  3 фиксированных  положения
 ALCLR-22, чёрный

1-SB1,1-SB2 2Выключатель  кнопочный  APBB-22

2-SA1,2-SA2

2-SB1,2-SB2

Переключатель  на  3 фиксированных  положения
 ST22-P32-CZ-11
Выключатель  кнопочный  c фиксацией
ST22-AWL-N-10-230-LED-AC

В с
хе

му
уп

ра
вл

ен
ия

  л
. 7

Магнитный  контактор  КМИ 10910 9А 400В/АС-3 1НО 2
1-КМ1,
1-КМ2

Перечень      элементов  (начало) Перечень      элементов  (окончание)

1-KM1
NSNS

1-KM2

2

2
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реформированию  ЖКХ
Белгородской  области

Р
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Управление  насосами отопления и ГВС.
Схема  электрическая  принципиальная.

  Выключатель автоматический  ВА 47-29-1Р (Iн.р.-3А)

1 Контроллер  "Овен  ТРМ 232-М" 1

Наименование Кол. Примечания

1-SA1,
1-SA2

По   месту

Перечень   аппаратуры

Поз.
обознач.

Щит   КИП

2Переключатель  на  3 фиксированных  положения
 ALCLR-22, чёрный

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

7

Листов

Р

ЛистСтадия

34-2019/18-АТМ

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской  области

 Капитальный ремонт жилого дома.

Нач.отд.
Проверил
Разработ.

Н.контр.

 Ломоносова
Урсаки

Бобылева
Асеев

1-SB1,
1-SB2 2Выключатель  кнопочный  APBB-22

Магнитный  контактор  КМИ 10910 9А 400В/АС-3 1НО 2
1-КМ1,
1-КМ2

1-SF1,
1-SF2 Выключатель  автоматический  ВА 47-29-3Р (Iн.р.-3А) 2

1

  Коробка клеммная  насоса  Wilo-TOP-SD (~380В) 2

N

ΙΙОΙ

1-SF1
1-SB1

1-9

1

1-КН1

1-КМ1

1-SF2

1-SB2

1-КН2

1-КМ2

~220В

1-3 1-5 1-7

1

~380В
(см. раздел "ЭМ")

1-19

1-13 1-15 1-17

ΙΙОΙ

1-SA1

1-SA2

Комплектно с насосом
по  разделу  "ТМ"

Управление  насосами отопления
и ГВС.  Схема  электрическая
принципиальная.

Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова,  д.63.

QF4

QF4

1-SF 1

L1 L3L2

1-SF

Розетка  РАр10-3-ОП   на DIN- рейку 1XS

XS

1-KH1,
 1- KH2

~

~

Н1

Н2

Выключатель  автоматический  ВА 47-29-3Р (Iн.р.-10А)

~220В

X

Диаграмма  замыкания
контактов  переключателей
 1-SA1,1-SA2, 2-SA1,2-SA2

Соедине-
ние  кон-

тактов
НЗ
НР

X

Положение
рукоятки

0Ι ΙΙ
Автом. Откл. Ручн.

  Коробка клеммная  насоса  Wilo-TOP-SD (~220В) 2 ---  //  ---2-KH1,
 2- KH2

2

2Выключатель  кнопочный  c фиксацией и подсветкой
ST22-AWL-N-10-230-LED-AC

Переключатель  на  3 фиксированных  положения
 ST22-P32-CZ-11

2-SA1,
2-SA2
2-SB1,
2-SB2

1-2 1Модуль расширения "ОВЕН" МР1

ΙΙОΙ 2-SB1

2-7

1-2

2-SB2

2-3 2-5

2-17

2-13 2-15

ΙΙОΙ

2-SA1

2-SA2

Н4

~220В

2-КН2

~

Н3
2-КН1

~

По разделу  "ТМ"
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8
Регулирование  температуры.

Управление насосами отопления и ГВС.
Схема  внешних  проводок (начало).

Р
 Капитальный ремонт жилого дома.

Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова,  д.63.

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской  области

 А2

 Ломоносова
Урсаки

Бобылева
Асеев

Кол.уч. №док.

8

Подпись

Позиция

Наименование  параметра

 и  место  отбора

импульса

Обозначение
установочного     чертежа

№докКол.уч. ДатаЛист Изм.
ЛистовЛист

Р

Стадия

1

Р е г у л и р о в а н и е

Щит  КИП

Нач.отд.
Проверил
Разработ.

Н.контр.

34-2019/18-АТМ

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской  области

 Ломоносова
Урсаки

Бобылева

 Капитальный ремонт жилого дома.

1815 20 23211917

N

16 22

3 5 101 2 94 6 11

12 1413

7 8
1-

9

5249 54 5553515046 4847

Сеть
~220 B

Вых.1 Вых.2 Вых.3 Вых.4

Вход1
(Тнар)

Вход4
(Т1к1)

Вход3
(Т2к1)Вход2

4544
RS 485

Co
m

.1

Co
m

.2C1
C2

C3
C4

C5
C6

C7
C8

6362

=2
4В

см
. л

. 5

9 11

Поз.
обознач.

Наименование Кол. Примечания

ГОСТ 10704-91

Перечень      материалов

Труба  ПВХ, гофрированная  Дн=20 мм

Труба  электросварная  Д=16 х 1,2 мм

(м)

(м) 10

(м)

Кабель  гибкий  с медной  жилой  КГВВ сеч. 2х0,75 мм2

Кабель микрофоный  КММ  сеч. 3х0,35 мм2

(м) 24

58

82

ПРИМЕЧАНИЯ

1. До нарезки, длины проводок уточнить по  месту.
2. Защитное заземление выполнить в соответствии  с
  требованиями ПУЭ.
3.  Перечень оборудования и материалов  привнден
   общий  для л.8 и  л.9.

Асеев

ХТ
1

1-SB2

1-15

1-17

1-13
1314

22 21

Х2 Х1
1

1-13

1-19
1314

22 21
N

1-SA2

1-SB1

1-5

1-7

1-3
1314

22 21

Х2 Х1

1-3

1-9
1314

22 21
N

1-SA1

1-
3

1-
5

1-
7

1-
9

1-
7 1-
19

1-
17

1-
13

1-
15

1-
17

1-
19N ХТ

2 1

1

2ПВ1(1x1,5)  0,5 м

Выбор режима работы

4ПВ1(1x1,5)  0,5 м
4ПВ1(1x1,5)  0,5 м

ПВ1(1x1,5)  0,5 м
3ПВ1(1x1,5)  0,5 м

1

3ПВ1(1x1,5)  0,5 м

1-SF

RS 485  - 0,5 м

Ввод  ~380В

к поз 2  см. л. 5

Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова,  д.63.

Модемный кабель RS485 0,5(м)

20,5(м)Провод с медной жилой ПВ1-1(1х1,5) мм2,

ХТ1,ХТ2   Клемма соединительная ЗНИ-4 16

5

6

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

1-SA1,1-SA2,1-SB1,1-SB2

Регулирование
     расходаУ п р а в л е н и е     н а с ос а м и    о т о п л е н и я

1-КМ1 1-КМ2

ВВ
Гн

г  
5 

х 1
,5

65

13

L1
21

43

65

13

L1
21

43

14

A1

14

1-6

РЕ

1-17

L11

N

L11

ВВ
Гн

г  
5 

х 1
,5

14
 м14

 м

L2

L3

L21

L31

L2

L3

L21

L31

1-5

А2A1
1-7

1-15

NN

1-7

Наружный
   воздух

Т е м п е р а т у р а

S1 S4

 PS

Д а в л е н и е

Напорный тр-д
 после  насосов

отопления

  Подающий
      тр-д
 теплосети
    ( Т1 )

14
 м

S3S2

Обратный
    тр-д
теплосети
     ( Т2 )

1-4

  Подающий
      тр-д
 теплосети
    ( Т1 )

М1

за
кр

.
от

кр
.

N

1-5

 TЕ

1-1

КМ
М

 3
х0

,3
5

 TЕ

1-2

КМ
М

 3
х0

,3
5

 TЕ

1-3

КМ
М

 3
х0

,3
5

КГ
ВВ

 2
х0

,7
5

14
 м

14
 м

Гф
П 

20

+ 
Тр

.1
6 

х 1
,2

-1
0 

м
Гф

П 
20

-1
0,

0 
м

20
 м

1-KH1, 1- KH2

3П
В1

(1
x1

,5
)  

0,
5 

м

3П
В1

(1
x1

,5
)  

0,
5 

м

А2

3П
В1

(1
x1

,5
)

  0
,5

 м

3ПВ1(1x1,5)  0,5 м 3ПВ1(1x1,5)  0,5 м

По  месту

Управление
  насосами

Кабель  силовой   ВВГнг  сеч.  5х1,5 мм2 (м) 52

1-SF21-SF1

По  разделу  "ЭМ"
~380B,  50 Гц L1,L2,L3

N
PE

~220В к SF1  см. л. 3

N

см
. л

. 5

см
. л

. 5

PE
РЕ
N

14
 м

Узел  "В"

PE

ВВ
Гн

г  
5 

х 1
,5

см
. л

. 9

см
. л

. 9

2П
В1

(1
x1

,5
)  

0,
5 

м
2625 2724

Вых.5 Вых.6

25 27

28 3029

Вход5
(Т2к2)

2-3 от поз. 2-S3
 см. л. 9

к  поз.1-2 см. л. 9
(шлейф в комплекте)

от поз. 2-S4
 см. л. 92-4

к  М2
см. л. 92-5

см
. л

. 9

от QF4
см. л.3

см
. л

. 9

W X Y Z
4340 4241

ПВ1(1x1,5)  0,5 м

Регулирование  температуры,
управление насосами отопления и ГВС.

Схема  внешних  проводок (начало).

б

в

г

Гф
П 

20

Гф
П 

20

Кабель  силовой   ВВГнг  сеч.  3х1,5 мм2 (м) 20
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Регулирование  температуры.
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Урсаки
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 Капитальный ремонт жилого дома.

Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова,  д.63.

Позиция

Наименование  параметра

 и  место  отбора

импульса

Обозначение
установочного     чертежа

Температура

2-S4

 PS

Д а в л е н и е

Циркуляционный
 тр-д  ГВС (Т4)
 после  насосов

  Подающий
   тр-д ГВС
     ( Т3 )

10
,0

 м

2-S3

По  месту

2-4

Регулирование
     расхода

  Подающий   тр-д
 теплосети ( Т1 ) к
подогревателю ГВС

М2 Н3 Н4

Гф
П 

20

2-7

10
 м

Узел  "Г"

за
кр

.
от

кр
.

N

2-5

ВВ
Гн

г-
 5

 х 
1,

5
10

 м

 TЕ

2-3

КМ
М

 3
х0

,3
5 10

,0
 м

Гф
П 

20

2-6

10
 м

У п р а в л е н и е     н а с ос а м и
 ГВС

~ ~

2-
5 N РЕ N РЕ2-
15

КГ
ВВ

 2
х0

,7
5

96 11 14121087 133 54

Выход1 Выход2

WXYZ
40 4241

от поз. 1  см. л. 8
(шлейф в комплекте)

1815 20 2321191716 22 2624 25

Выход3 Выход4 Выход5 Выход6 Выход7 Выход8

N

1 2

Сеть
~220 B

1

см
. л

. 8

к поз. 1
 см. л. 8

1-2

Р е г у л и р о в а н и е

Щит  КИП

ВВ
Гн

г  
3 

х 1
,5

ВВ
Гн

г  
3 

х 1
,5

2-SA1 2-SA2

ΙΙ
О

Ι

ΙΙ
О

Ι

2-SB1 2-SB2
ПВ

1(
1x

1,
5)

   
0,

5 
м

N

см
. л

. 8

см
. л

. 8

PE

Щит  КИП

ПРИМЕЧАНИЯ
1.  Общий перечень  оборудования  и  материалов см. на л.8
2.  Общие  примечания  см.  на л. 8.

2ПВ1(1x1,5)   0,5 м
ПВ1(1x1,5)   0,5 м

Регулирование  температуры,
управление насосами отопления и ГВС.
Схема  внешних  проводок (окончание).

PE

ХТ
2

2-
5

2-
31

2-
7

2-
5

2-
7

2-
17

2-
13

2-
17

2-
15

2-
15

см
. л

. 8

39
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 Капитальный ремонт жилого дома.

Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова,  д.63.

 А3
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Бобылева
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ь и
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ат
а
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ам

.и
нв

.№

Кол.уч. №док.

11
70

49
90

57
50

3810

Узел "В"

План проводок.
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ЛистовЛистСтадия

Нач.отд.
Проверил
Разработ.

Н.контр.

34-2019/18-АТМ

  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской  области

 Ломоносова

Асеев
Урсаки

Бобылева

ПРИМЕЧАНИЯ

1.  До  нарезки  длины  проводок  уточнить    по  месту.
2.  Защитное   заземление  выполнить  согласно  ПУЭ.
3.  Датчик  температуры  наружного  воздуха поз.1-S1
установить  на наружной  стене  здания с северной стороны
 и предусмотреть защитный козырёк, трассу
прокладки  проводки  "1-1"  уточнить по  месту,
участок  трассы по наружной  стене  здания защитить
стальной трубой.

 Капитальный ремонт жилого дома.

Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова,  д.63.

Фрагмент плана подвала

6

И

К

ИТП

Ввод теплосети
существ.

1-6
1-41-5

1-7

1-21-3

Узел "А"3
1

4
5
7

2

6
8

4
2

6
8

1-6
1-4

1-5
1-7

1-1
1-3

1-2
3
1

5
72-72-6

2-4
2-5

2-3

13
11

14
15
17

12

16
18

20
19

21
22

Щит  КИП

Узел "Б"Узел "Г"
11
15 17

12
16 18

19 2120 22

13 14

2-6
2-4

2-5 2-7
2-3

Ж

1-1
К датчику поз. 1-S1
см. примеч. 3

1
4

5
7

2

6
8 1-6

1-41-5
1-7

1-21-3

2-6
2-4 2-5

2-7
2-3

11
15 17

12
16 18

19 2120 22

13 14
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Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
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Бобылева
Асеев
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дп
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№

 п
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  Спецификация оборудования,
изделий  и  материалов.

Р

Количество Масса
единицы, кгПозиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа
Примечания

1

Завод-изготовитель

2

81 2 3 94 6 75

Изм. Кол. Лист N док. Подпись Дата
ЛистовЛистСтадия

Единица
измерения

Код
оборудования,

изделия,
материала

"ИЭК"

"ИЭК"

1шт

 Выключатель автоматический  Iн.р.-1А

 Выключатель автоматический  Iн.р.-6А ВА 47-29-1Р

ВА 47-29-1Р 5

ПВ1-0,45

2. Кабели  и  провода

ВВГнг-0,66

 Провод  с медной жилой,  изоляция из ПВХ  сеч. 1х2,5 мм²

КГВВ-0,66 90,0

25,0

35,0

65,0

"Электрокабель"
г. Кольчугино м

 Кабель силовой с медными жилами, сеч. 3х1,5 мм2

"Электрокабель"
г. Кольчугино

"Электрокабель"
г. Кольчугино

 Кабель  гибкий  с медными жилами,  сеч. 2х0,75 мм²
"Электрокабель"

г. Кольчугино

2

1

 Источник  вторичного питания DR 15-24 ЗАО "Взлёт"

1

ПВ1-0,45 Провод  с медной жилой,  изоляция из ПВХ  сеч. 1х1,5 мм²

Нач.отд.
Проверил
Разработ.

Н.контр.
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  Фонд содействия
реформированию  ЖКХ
Белгородской  области

 Ломоносова

Асеев
Урсаки

Бобылева

 Капитальный ремонт жилого дома.

Многоквартирный  жилой  дом  по  адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова,  д.63.

1. Оборудование

RХ108 L4UАдаптер сотовой  связи, комплектно антенна с кабелем "Teleofis"

Источник вторичного питания резервированный, =12В СКАТ 1200С
ПО "Бастион

г. Ростов-на-Дону"

Переключатель  на  3 фиксированных  положения, чёрный 2

Выключатель  кнопочный  с фиксацией

---//---

2---//---

ST22-P32-CZ-11 "Снабстрой"

"Снабстрой"ST22-AWL-N-10-230-LED-AC

---//---

---//---

---//---

---//---

---//---

---//---

---//---

При заказе оборудования и материалов для выполнения монтажных работ  допускается замена
проектируемого  оборудования и материалов на оборудование и материалы с аналогичными
характеристиками  других производителей .

1 Источник  вторичного питания DR 30-24 ЗАО "Взлёт" ---//---

ВВГнг-0,66 56,0 Кабель силовой с медными жилами, сеч. 5х1,5 мм2
"Электрокабель"

г. Кольчугино ---//---

"ИЭК"Переключатель  на  3 фиксированных  положения, чёрный  ALCLR-22 2

Выключатель  кнопочный APBB-22
---//---

"ИЭК" 2---//---

1штВыключатель  автоматический   Iн.р.-10А, характеристика С ВА 47-29-3Р

Выключатель  автоматический   Iн.р.-3А, характеристика С ВА 47-29-3Р 2---//---

"ИЭК" Выключатель автоматический  Iн.р.-3А ВА 47-29-1Р 2---//---

2



Лист

ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

.№

2

 Капитальный ремонт жилого дома.
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 А3

м

шт

ЗНИ-4

ГОСТ 10704-91

 Щит с монтажной панелью навесного исполнения

 Клемма соединительная

 DIN - рейка (60см)

81 2 3 94 6 75

Количество Масса
единицы, кгПозиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа
ПримечанияЗавод-изготовитель Единица

измерения

Код
оборудования,

изделия,
материала

1"ИЭК"

6"ИЭК"

"ИЭК"

3. Монтажные изделия

16

Труба  ПВХ, гофрированная  Дн = 20 мм 330

60,0
"Подольск-

кабель" Кабель микрофонный, сеч. 3х0,35 мм2

10,0

ЩМП-4-0 74 У2 IP 54

КММ

МКЭШ - 0,5
"Подольск-

кабель" Кабель экранированный с медными жилами, сеч. 5х0,35 мм2 65,0

65,0

GambirgМодемный кабель 9F/ 9F RS232 м 1

Gambirg м 1Модемный кабель RS485

Труба стальная электросварная  Д=16х1,2 мм

---//---

 Кабель экранированный с медными жилами, сеч. 2х0,5 мм2 МКЭШ - 0,5
"Подольск-

кабель" ---//---

---//---

 Шина нулевая  с  DIN изолятором, синий
 Шина нулевая  с  DIN изолятором, жёлтый

ШНИ-6х9-12-Д-С
ШНИ-6х9-12-Д-Ж ---//---

1

1

---//---

---//---

---//---

"ИЭК"

"ИЭК"

Розетка   на DIN- рейку РАр10-3-ОП ---//--- 1"ИЭК"

---//---"ИЭК"


