
а) характеристика источников электроснабжения в соответствии с
техническими условиями на подключение объекта капитального ремонта к
сетям электроснабжения  общего пользования.
Источник питания: трансформаторная подстанция ТП, точка  присоединения:

распределительное устройство РУ -0,4кВ.

б) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной
мощности.
Многоквартирный жилой дом представляет собой 9-ти этажное здание, 4 подъезда,

на каждом этаже по 4-5 квартир. Общее количество квартир - 153. В соответствии с
СП 256.1325800.2016 расчетная мощность на каждую квартиру составляет 7кВт,
расчетная мощность на вводе - 136,8 кВт.

в)требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.
Категория надежности электроснабжения многоквартирного жилого дома - II.

Аварийное освещение и лифты должны быть запитаны по I категории надёжности
электроснабжения.  Показатели и нормы качества электрической энергии в точке
присоединения должны  соответствовать требованиям ГОСТ Р 54149-2010. Данным
проектом не предусматривается  установка энергопринимающих устройств
ухудшающих качество электрической энергии .

г) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в
соответствии с установленной классификацией в рабочем режиме.
На вводе в здание проектом устанавливается 2 вводно - распределительных

устройства (ВРУ), с автоматическим вводом резерва на 315А, с автоматическими
выключателями распределения ВА47-100, ВА-47-29М, АВДТ 43, АВДТ32. В ВРУ
предусмотрена установка двух счетчиков учета электроэнергии: общедомовой на
вводе и счетчик, учитывающий общедомовые нагрузки.
На этажах в каждом подъезде устанавливаются распределительные щиты с

автоматическими выключателями и поквартирными счетчиками электроэнергии.
Питающие кабели этажных щитов  предусматриваются 5-и проводными с медными
жилами.

д) перечень мероприятий по экономии электроэнергии.
Проектом предусматривается использование светодиодных светильников с

датчиками движения.
 Освещение входов дома управляется датчиками движения .

е)перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите.
Для повторного заземления PEN-проводника на вводе в здание жилого дома

проектом выполнен контур заземления электроустановки, который совмещен с
заземлителем молниезащиты .


