
 Согласно ПУЭ разделов 1,7 и 7,1 распределительные электрические сети жилого
дома  выполнить кабелями с медными жилами и по системе заземления TN-C-S
трехпроводными и пятипроводными, в которой нулевой рабочий и нулевой защитный
проводники разделены, начиная от главной заземляющей шины ВРУ дома (т.е.
PEN-проводник питающего кабеля внутри вводного устройства делится на N-нулевой
рабочий и PE-нулевой защитный проводники). Для защиты людей от поражения
электрическим током все токопроводящие части электрооборудования , нормально не
находящиеся под напряжением должны быть надежно заземлены. Для заземления
используется защитный заземляющий проводник , входящий в состав кабеля (3-й и 5-й).
Система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие части :
- ГЗШ вводного устройства ;
- PEN-проводник питающего кабеля ;
- заземляющий проводник , присоединенный к заземляющему устройству
электроустановки;
- металлические трубы инженерных коммуникаций всех назначений на вводе в
здание.
Согласно РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987г. «Инструкция по устройству

молниезащиты зданий и сооружений» выполнить молниезащиту здания.  В качестве
молниеприемника использовать стальную горячеоцинкованную проволоку Ø8мм,
которую уложить в виде сетки с ячейкой не более 10х10м сверху на кровлю. Все
выступающие части над кровлей оборудовать металлическими штырями Ø8мм,
которые присоединить к молниеприемной сетке в двух местах. Выполнить
вертикальные токоотводы (стальной горячеоцинкованной проволокой  Ø8мм) от
молниеприемной сетки к наружному контуру заземления, расположенному по
периметру здания. Расстояние между токоотводами не более 25м. Между 2 и 3 этажами
выполнить горизонтальный пояс из стальной горячеоцинкованной проволоки  Ø8мм,
соединяющий все токоотводы. Вертикальный заземлитель  (электроды из стального
уголка 50х50х5 длиной 3 м) забить в грунт на глубину не менее 0,5м от планируемой
отметки и на расстоянии не менее 1м от фундаментов, не ближе чем 1м от входа в
здание, на той же отметке проложить горизонтальный заземляющий проводник .
Конструкцию контура заземления произвести ручной дуговой сваркой штучным

электродом по ГОСТ 5264-80. Импульсное сопротивление заземлителя защиты от
прямых ударов молнии не должна превышать 10 Ом. Если при замере сопротивления
заземлителя импульсное сопротивление превышает 10 Ом, необходимо увеличить
количество вертикальных электродов .

ж) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые
подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.
Все кабели и светильники, которые подлежат применению, российского

производства, сертифицированы. Кабели с медными жилами в поливинилхлоридной
изоляции и оболочке типа ВВГнг (А)-LS. Светильники светодиодные .

з) описание системы рабочего и аварийного освещения.
Проектом предусмотрено рабочее (общее) освещение 220В переменного тока.
Общее освещение лестничных клеток принято накладными светодиодными

светильниками с датчиками движения .
Управление наружным освещением осуществляется от фотореле .
Монтаж электрических сетей производить в соответствии с действующими

правилами ТВ, ТБ и ПУЭ.

* Примечание: до начала производства работ по капитальному ремонту инженерных
сетей все размеры дома и расчетные длины сетей уточнить по месту .


