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Общие данные (начало)
ООО "Юникрон"

г. ЛипецкГИП Петрина 06.20
Н.контр. Бабкин 06.20
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Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

3 Спецификация элементов усиления основания

10 Спецификация на отправочные элементы

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (окончание)

3 Схема усиления фундаментов в осях "А-В" - "1-2". Разрез 1-1

4 Схема усиления наружных стен на отм. +2.700, +5.400, +8.100

5
Схема усиления наружных стен на отм. +10.800. Схема усиления наружных стен по
фасаду "1-3"

6 Схема усиления наружных стен по фасаду "3-1", "В-А"

7 Узел 1. Виды А, Б

8 Узел 2. Виды В, Г

9 Узел 3. Разрезы а-а, б-б, в-в

10 Ведомость объемов работ по инъецированию трещин. Спецификация на отправочные
элементы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные

СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции

СП 24.13330.2017 Свайные фундаменты

СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные
положения

Исходные данные

1. Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование.

2. Жилой многоквартирный двухподъездный дом 1960 года постройки представляет собой  4-х этажное

здание неправильной формы, средняя высота этажа - 2,8 м: фундамент - бетонный ленточный; стены - из

керамического кирпича; перегородки - кирпичные; перекрытия -  сборные железобетонные плиты; крыша -

стропила деревянные, обрешетка тесовая.

3. Климатические условия:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: -27°С;

- снеговой район, согласно карте №1 приложения Ж СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" - III;

- расчетный вес снегового покрова: 210 кг/м²;

- ветровой район, согласно карте №3 приложения Ж СП 20.13330.2016"Нагрузки и воздействия" - II;

- нормативное ветровое давление: 30 кг/м².

4. Степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции (по СП 28.13330.2012) - неагрессивная.

5. Уровень ответственности сооружения - II. Степень огнестойкости - II. Класс конструктивной

пожарнойопасности С1. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф1.3

6. Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002

"Безопасность труда в строительстве", а также техникой безопасности труда.
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Общие данные (окончание). Порядок
проведения работ по усилению фундаментов

и наружных стен

ООО "Юникрон"
г. ЛипецкГИП Петрина 06.20

Н.контр. Бабкин 06.20

Порядок проведения работ по усилению фундаментов и наружных стен

1. Усиление фундамента:

1.1. Точное местоположение свай уточнить на строительной площадке. Расстояние между соседними сваями - 1000

мм, расстояние между сваями и зданием - 1000 мм (уточнить по месту) (см. л. 3).

1.2. После предварительного планирования места установки свай выполнить демонтаж существующего

асфальтобетонного покрытия.

1.3. Изготовление забивных свай СВ-1 производить из труб стальных электросварных ∅100 мм по ГОСТ 10704-91.

Наконечник свай выполнить конусообразной формы.

1.4. Выполнить забивку свай СВ-1 на глубину 2,5-3 м.

1.5. Выполнить заполнение полостей электросварных труб мелкозернистой бетонной смесью В7,5.

1.6. Выполнить устройство песчаного основания под отмостку толщ. 100 мм.

1.7.  Выполнить устройство подстилающего слоя из щебня фракции 20-40 мм толщ. 50 мм.

1.8.  Выполнить устройство бетонного покрытия класса В15 F200 с армированием сеткой 4Вр1 100х100.

1.9.  Выполнить железнение бетонных поверхностей.

2. Усиление наружных стен металлическими конструкциями:

2.1. Перед установкой элементов усиления из прокатных швеллеров (поз. 1, 2) выполнить предварительное

сверление отверстий в полках элементов под болты М16 (поз. 8) и арматуру АIII ∅20.

2.2. Выполнить установку элементов усиления 1 и 2 в соответствии со схемами усиления наружных стен (см. л. 3-5).

2.3. Крепление элементов усиления наружных стен (поз. 1) выполнить с помощью анкерных болтов М16 (поз. 8) с

шагом 300 мм.

2.4. Крепление элементов усиления наружных стен (поз. 2) выполнить с помощью анкерных болтов М16 (поз. 8) с

шагом 400 мм.

2.5. Крепление анкерных болтов М16 (поз. 8) (ГОСТ 7798-70) производить через шайбы М16 (ГОСТ Р 52643-2006).

2.6. Соединение элементов 1 и 2 производить на сварке (см. узел 2 л. 7).

2.7. Выполнить крепление стальных пластин п. 5-7 на сварке в соответствии с узлами 1, 3 (см. л. 6, 8). Сварку

конструкции производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.

2.8. Выполнить установку стальных тяжей АIII ∅20 ( поз. 3, 4) в соответствии со схемами усиления наружных стен

(см. л. 3-5) с последующим натяжением и крепление на концах с помощью гаек М20 (поз. 10).

2.9. Металлические элементы усиления наружных стен окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по слою

грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25719-83.

2.10. Повторное натяжение стальных тяжей АIII ∅20 ( поз. 3, 4) произвести через 1 месяц после производства работ.

Общие указания

1. Расчёт и проектирование конструкций выполнены согласно требованиям:

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений";

- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*";

- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*";

- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП

2.03.11-85*".

2. Размеры и отметки со знаком * уточнить по месту.

3. Марки стали конструкций приняты согласно СП 16.13330.2017, в зависимости от вида конструкции для расчетной

температуры минус 34°С, и приведены в ведомости элементов.

4. Сварочные материалы принимать по табл. Г1, Г2 СП 16.13330.2017.

5. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные";

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87";

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

6. Строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с проектом производства работ (ППР),

который должен быть разработан специализированной организацией.

7. Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции - неагрессивная.

8. В соответствии с требованиями п. 9.3.5 СП 28.13330.2017 поверхности стальных конструкций должны быть

полностью защищены от коррозии на заводе-изготовителе. На заводе-изготовителе на месте сварных

монтажных соединений покрытие не наносить, и осуществлять после монтажа конструкций.

9. Металлоконструкции защитить от коррозии путём нанесения материалов для окраски, соответствующих I

группе СП 28.13330.2017. Общая толщина покрытия - 80 мкм.
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Схема усиления фундаментов в осях "А-В" -
"1-2". Разрез 1-1
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Схема усиления фундаментов в осях "А-В" - "1-2"

1

0,000

-0,650
ур. з.

-3,650*
ур. низа свай

-2.050

1-1

1200*

Свая забивная ∅100

11

1. Общие данные см. листы 1, 2.
2. Точное местоположение свай уточнить на строительной площадке. Расстояние между соседними сваями -

1000 мм, расстояние между сваями и здание - 1000 мм (уточнить по месту).
3. Порядок проведения работ по усилению фундаментов см. л. 2.
4. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.

СВ-1СВ-1

Свая забивная 
∅100

СВ-1

Бетонное покрытие с армир. 4Вр1 100х100, 
h=80-120 мм (марка М200) с железнением

Спецификация элементов усиления основания

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

Свая СВ-1

1
СВ-1

Труба стальная электросварная ∅100
мм, t=1,8 мм, L=3000 мм (шт.) 16 213,6 ГОСТ

10704-91

2 Бетон мелкозернистый В7,5 (м3) 0,42

Песок, h=100 мм (ГОСТ 8736-2014)
Щебень, h=50 мм (ГОСТ 8267-93)

1000*

Сущ. уплотненный грунт основания
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Схема усиления наружных стен на отм.
+2.700, +5.400, +8.100
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1. Общие данные см. листы 1, 2.
2. Крепление элементов усиления наружных стен (поз. 1) выполнить с помощью анкерных болтов М16 (поз. 8) с шагом 300 мм.
3. Крепление элементов усиления наружных стен (поз. 2) выполнить с помощью анкерных болтов М16 (поз. 8) с шагом 400 мм.
4. Материал металлоконструкций - сталь класса С245.
5. Сварку производить электродами Э42 диаметром 5 мм. Катет сварных швов - 6 мм.
6. Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ-115 за 2 раза. Общая толщина покрытия 80 мкм.
7. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.
8. Порядок проведения работ по усилению наружных стен см. л. 2.
9. Данный лист рассматривать совместно с листами 7, 8.
10. Спецификацию на отправочные элементы см. л. 10.
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Схема усиления наружных стен на отм.
+10.800. Схема усиления наружных стен по

фасаду "1-3"
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-0,650
ур. з. 

1500

Схема усиления наружных стен по фасаду "1-3"

2

1

14

4

14

1. Общие данные см. листы 1, 2.
2. Крепление элементов усиления наружных стен (поз. 1) выполнить с помощью анкерных болтов М16 (поз. 8) с шагом 300 мм.
3. Крепление элементов усиления наружных стен (поз. 2) выполнить с помощью анкерных болтов М16 (поз. 8) с шагом 400 мм.
4. Материал металлоконструкций - сталь класса С245.
5. Сварку производить электродами Э42 диаметром 5 мм. Катет сварных швов - 6 мм.
6. Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ-115 за 2 раза. Общая толщина покрытия 80 мкм.
7. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.
8. Порядок проведения работ по усилению наружных стен см. л. 2.
9. Данный лист рассматривать совместно с листом 9.
10. Спецификацию на отправочные элементы см. л. 10.

2

2



123

2430 6180

АВ Б

60006000

1500

1500

Формат А3Копировал

023.09/20-КР

Усиление строительных конструкций при проведении капитального
ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: Белгородская обл,
г. Белгород, пр-кт Славы, д. 40Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Караваев 06.20 Стадия Лист Листов
Проверил Петрина 06.20

Р 6

Схема усиления наружных стен по фасаду
"3-1", "В-А"

ООО "Юникрон"
г. ЛипецкГИП Петрина 06.20

Н.контр. Бабкин 06.20
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Схема усиления наружных стен по фасаду "3-1" Схема усиления наружных стен по фасаду "В-А"

1500

2100

2100

2100

2100

2100

1500

1500

1500

1 1

1 1

1 1

2

2

3

3

3

1. Общие данные см. листы 1, 2.
2. Крепление элементов усиления наружных стен (поз. 1) выполнить с помощью анкерных болтов М16 (поз. 8) с шагом 300 мм.
3. Крепление элементов усиления наружных стен (поз. 2) выполнить с помощью анкерных болтов М16 (поз. 8) с шагом 400 мм.
4. Материал металлоконструкций - сталь класса С245.
5. Сварку производить электродами Э42 диаметром 5 мм. Катет сварных швов - 6 мм.
6. Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ-115 за 2 раза. Общая толщина покрытия 80 мкм.
7. Порядок проведения работ по усилению наружных стен см. л. 2.
8. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.
9. Спецификацию на отправочные элементы см. л. 10.

+2,700

+5,400

+8,100

+10,800

+14,000

0,000

-0,650
ур. з. 

+2,700

+5,400

+8,100

+10,800

+14,000

0,000

-0,650
ур. з. 

2

2

2

88

2

2
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Узел 1. Виды А, Б ООО "Юникрон"
г. ЛипецкГИП Петрина 06.20

Н.контр. Бабкин 06.20

2

2

40 120 40

40
60

10
0

200

Деталь 5

1. Общие данные см. листы 1, 2.
2. Материал металлоконструкций - сталь класса С245.
3. Сварку производить электродами Э42 диаметром 5 мм. Катет сварных швов - 6 мм.
4. Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ-115 за 2 раза. Общая толщина покрытия 80 мкм.
5. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.
6. Порядок проведения работ по усилению наружных стен см. л. 2.
7. Данный лист рассматривать совместно с листом 4.
8. Спецификацию на отправочные элементы см. л. 10.

Сущ. кирп. стена  из 
керамич. кирпича М150

2

Сущ. кирп. стена  из 
керамич. кирпича М150

200

Ведомость элементов

Марка

Обозначение Усилие для прикрепления
Наименование

или марка
металла

Примечание

эскиз поз. состав А, тс N, тс M, тс·м

2 [ 14 - - - С245

4 АIII ∅20 - - - С245

5 - 200х100х10 - - - С245

8 Болт М16 - - -

9 Шайба М16 - - -

10 Гайка М20 - - -

11 Шайба М20 - - -

88 99
11

5

5
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Узел 2. Виды В, Г ООО "Юникрон"
г. ЛипецкГИП Петрина 06.20

Н.контр. Бабкин 06.20
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В

Г

Вид Г

1

2

2

1

2

1. Общие данные см. листы 1, 2.
2. Материал металлоконструкций - сталь класса С245.
3. Сварку производить электродами Э42 диаметром 5 мм. Катет сварных швов - 6 мм.
4. Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ-115 за 2 раза. Общая толщина покрытия 80 мкм.
5. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.
6. Порядок проведения работ по усилению наружных стен см. л. 2.
7. Данный лист рассматривать совместно с листом 3.
8. Спецификацию на отправочные элементы см. л. 9.

9 8 9

Ведомость элементов

Марка

Обозначение Усилие для прикрепления
Наименование

или марка
металла

Примечание

эскиз поз. состав А, тс N, тс M, тс·м

1 [ 14 - - - С245

2 [ 14 - - - С245

3 АIII ∅20 - - - С245

8 Болт М16 - - -

9 Шайба М16 - - -

10 Гайка М20 - - -

11 Шайба М20 - - -

10

11

8

9

110*

Сущ. кирп. стена  из 
керамич. кирпича М150

Сущ. кирп. стена  из 
керамич. кирпича М150

Сущ. кирп. стена  из 
керамич. кирпича М150
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Узел 3. Разрезы а-а, б-б, в-в ООО "Юникрон"
г. ЛипецкГИП Петрина 06.20

Н.контр. Бабкин 06.20
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Деталь 6

7
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6
7

1. Общие данные см. лист 1, 2.
2. Материал металлоконструкций - сталь класса С245.
3. Сварку производить электродами Э42 диаметром 5 мм. Катет сварных швов - 6 мм.
4. Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ-115 за 2 раза. Общая толщина покрытия 80 мкм.
5. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.
6. Порядок проведения работ по усилению наружных стен см. л. 2.
7. Данный лист рассматривать совместно с листом 4.
8. Спецификацию на отправочные элементы см. л. 9.

89 89

Ведомость элементов

Марка

Обозначение Усилие для прикрепления
Наименование

или марка
металла

Примечание

эскиз поз. состав А, тс N, тс M, тс·м

1 [ 14 С245

2 [ 14 С245

3 АIII ∅20 - - - С245

4 АIII ∅20 - - - С245

6 - 200х100х20 - - - С245

7 - 150х100х10 - - - С245

8 Болт М16 - - -

9 Шайба М16 - - -

10 Гайка М20 - - -

11 Шайба М20 - - -
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Ведомость объемов работ по инъецированию трещин

Поз. Наименование Ед.
изм. Кол-во Примечание

1 Установка и разборка  лесов м² 422,5 Леса металлические

2 Заделка трещин в стенах м 84 Раствор  цементно-песчаный

3 Сверление отверстий шт. 176 Диаметром 18 мм, глуб. свер. - 300 мм

4 Заделка трещин в стенах м 18 РЕНОВИР Шлюз (расход - 6 кг/м)

5 Установка пакеров шт. 176 Диаметром 18 мм

6 Инъецирование трещин м 18 РЕНОВИР Инжект (расход - 10 кг/м)

7 Заделка отверстий шт. 176 РЕНОВИР Шлюз (расход - 6 кг/м)

8 Разборка существующего покрытия м3 16,2

9 Устройство оснований песчаных (100 мм) м3 16,2
Песок природный для строительных

работ, толщ. 100 мм

10 Устройство подстилающего слоя м3 8,1 Из щебня, фр. 20-40 мм, толщ. 50 мм

11 Армирование отмостки т/м2 0,218/108 Арматурная сетка 4Вр1, 100х100 мм

12 Устройство бетонной отмостки шириной 1,2 м м3 16,2
Бетон мелкозернистый, класс В15,

морозостойкость F200

13 Железнение цементных покрытий м² 108

14 Грунтовка металлических поверхностей м² 13,0 Грунтовка ГФ-021

15 Окраска металлических поверхностей м² 13,0 Эмалью ПФ-115 за 2 раза
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Ведомость объемов работ по
инъецированию трещин. Спецификация на

отправочные элементы

ООО "Юникрон"
г. ЛипецкГИП Петрина 06.20
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Спецификация на отправочные элементы

Мар-
ка

Поз.

Кол.,
шт. Сечение Длина,

мм

Масса, кг
Марка или
наимено-

вание
стали

Приме-
чание

т н шт. общ. элем.

1 8 - 14 1500 18,45 147,6 147,6 С245 ГОСТ
8240-97

2 5 - 14 2100 25,83 129,15 129,15 С245 ГОСТ
8240-97

3 3 - АIII ∅20 9800 24,167 72,501 72,501 С245 ГОСТ
5781-82

4 2 - АIII ∅20 11500 28,359 56,718 56,718 С245 ГОСТ
5781-82

5 2 - - 100х10 200 1,57 3,14 3,14 С245 ГОСТ
19903-2015

6 5 - - 100х10 200 3,14 15,7 15,7 С245 ГОСТ
19903-2015

7 10 - - 100х10 150 1,178 11,78 11,78 С245 ГОСТ
19903-2015

436,59

8 52 - Болт М16 120 0,197 10,244 10,244 ГОСТ
7798-70

9 52 - Шайба М16 0,011 0,572 0,572 ГОСТ Р
52643-2006

10 10 - Гайка М20 0,08 0,8 0,8 ГОСТ
5915-70

11 10 - Шайба М20 0,017 0,17 0,17 ГОСТ Р
52643-2006

11,786
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